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Nel 1974 inizia la nostra storia, ma gia secondo linee ben precise,
concrete e senza astrazioni, tracciate da valori imprenditoriali che
ritroviamo ancora oggi: rispetto per chi collabora con noi e per
I'ambiente che ¢'e intorno a noi. Fiducia nelle persone, nei progetti e
nel futuro. Volonta di produrre sistemi per I'automazione e il controllo
di ingressi con materiali selezionati, catalizzando il meglio della nostra
area in termini di competenza, esperienza e necessita di eccellenza.
La stessa eccellenza che nel 20171 c¢i ha fatto entrare nel Gruppo
Riello Elettronica per dare ai nostri valori un orizzonte piu ampio.
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Liberté & un nuovo concetto di
sistema per il controllo di accessi
interfono audio e interfono audio /
video basato su nuove tecnologie
di comunicazione 4G.

Liberté e un sistema creato
utilizzando le tecnologie pit
innovative, realizzando le
soluzioni per l'installazione e
I'uso piu efficient.




ALTOPARLANTE

CON SEGNALETICA
PER PERSONE CON
PROBLEMI DI UDITO

DISPLAY OLED

Liberté: tecnologia e innovazione
che si esprimono e §i identificano
in un design lineare e piacevole.

RICEVITORE 5504 INTEGRATO
(1000 TELECOMANDI MEMORIZZABILI)

SCOCCA IN ACCIAIO
INOX SATINATO
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VIDEOCAMERA
DIGITALE GRANDANGOLO
CON VISIONE NOTTURNA

TASTI
RETROILLUMINATI CONCAVI CON
MARCATURE BRAILLE

LETTORE
TRANSPONDER

ANTENNA GSM
4G INTEGRATA
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CAR2000E

CAR4011
CAR4011E

CAR4001
CAR4001E

Videocamera digitale

Altoparlante e display OLED

Pulsante di chiamata

Tastiera retroiluminata

Lettore transponder

Ricevitore S504

Contatto puro di comando

Alimentazione 12 Vdc

Attivazione tramite telefonata
Programmazione internet "MyCardin"
(Gestione programmabile dell'orologio &
delle vacanze (llimitata)

Gestione dei diritti di accesso fino a 1000
appartamenti

Tecnologia GSM e IP (monitor collegati con RJ45)

Videocamera digitale

Altoparlante e pulsante di chiamata
Tastiera retroiluminata

Lettore transponder

Ricevitore S504

Contatto puro di comando
Alimentazione 12 Vdc

Attivazione tramite telefonata
Programmazione internet "MyCardin®
Programmazione via SMS

Gestione programmabile dell'orologio e
delle vacanze (llimitata)

Gestione dei diritti di accesso
Tecnologia GSM e IP (monitor collegati con RJ45)

Videocamera digitale

Altoparlante e pulsante di chiamata
Lettore transponder

Ricevitore S504

Contatto puro di comando
Alimentazione 12 Vdc

Attivazione tramite telefonata
Programmazione internet "MyCardin"
Programmazione via SMS

Gestione programmabile dell'orologio e
delle vacanze (illimitata)

Gestione dei diritti di accesso
Tecnologia GSM e IP (monitor collegati con RJ45)

000

000

000
000
000
000




A % ¥ O\ | p / A W\ 7 . N\
Il sistema Liberté ¢ facile e rapido da installare eliminando permette all'utente di gestire la chiusura e I'apertura di porte
il tradizionale collegamento via filo di ogni appartamento in e cancelli automatizzati tramite la tastiera retroilluminata

un condominio. La tecnologia 4G assicura un collegamento
video e voce ottimale tramite il proprio telefono portatile o
tablet, garantendo una comunicazione chiara e immediata tra sisterna e fornito di un punto di contatto transponder, che
linquilino e il visitatore. La tecnologia IP integrata permette consente ['utilizzo dei principali protocalli di comunicazione
anche I'utilizzo di monitor video tattile ('interfono chiamera presenti sul mercato.

per prima il monitor e poi i telefoni associati). Il sistema

ed il display OLED. Il ricevitore integrato si interfaccia con
tutti i dispositivi di comando della gamma Cardin S504. |l

ANTENNA
OPZIONALE o RICEZIONE DI CHIAMATE VIA
APPLICAZIONE ED ATTIVAZIONE

DELL'INGRESSO A DISTANZA
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TRASMETTITORE
5504
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227 porete GESTRE UNTERA [ vcseon con
7 INSTALLAZIONE A DISTANZA. '
(ABILITANDO E DISABILITANDO

DISPOSITIVI ED UTENT).

MONITOR VIDEO IP

TRANSPONDER RFID
ATTIVAZIONE TRAMITE S504 - TAG - BADGE
CHIAMATA TELEFONICA TELEFONO PORTATILE



TIPO

DUE CONTATTI PURI
PER IL COMANDO DI
DISPOSITIVI ESTERNI

LETTORE
TRANSPONDER

)

TASTIERA INOX

INOX @ @@ ANTIVANDALISMO
@ Q@ TRASMETTITORE
S04

e

WWW.MYCARDIN.COM

CON MYCARDIN.IT
POTETE GESTIRE L'INTERA

INSTALLAZIONE A DISTANZA.
(ABILITANDO E DISABILITANDO
DISPOSITIVI ED UTENTI).

- RICEVITORE 2G per il controllo di accessi.

Capacita di memorizzazione fino a 1000 telecomandi S504.

Libera scelta dell'operatore telefonico (SIM CARD).

Possibilita di connettere un lettore transponder e una tastiera.

Attivazione tramite telefonata.

Programmazione dei dati tramite internet "MyCardin”.

Due contatti puri per il comando di dispositivi esterni (cancello, portone, 1uci).
Alimentazione 12 Vdc.

Gestione programmabile dell'orologio e delle vacanze (ilimitata).

Gestione dei diritti di accesso.



CARDIN

Mycardin e il sito dedicato
alla gestione degli impianti e
delle apparecchiature installate.
Permette la completa gestione
degli utenti, dei radiocomandi,
tag, badge e numeri telefonici e
linserimento e la cancellazione
di codici di accesso. Permette
inoltre la gestione orari degll
accessi e la personalizzazione
del display.
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220 email

Benvenuto nel tuo sito di gestione
laboratoriocardin@cardin.it » CARDIN ELETTRONICA
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Q Trova un residente, un dispositivo di accesso...

Le mie residenze
Gestione globale: residenti, dispositivi di accesso, dispositivi periferici, ecc...

I miei dispositivi di accesso
Gestione dei miei dispositivi di accesso multi-residenza.

La mia programmazione orari
Gestisci le mie fasce orarie per il controllo degli accessi.

Amministrazione
Configura la mia organizzazione, i miei utenti, ecc..
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SISTEMA DI CONTROLLO ACCESSI

CARDIN / a
SERE LIBERTE @) (B @® (&) (& ® (@

Liberté & la soluzione ideale per residenze individuali, edifici
multiutenza, condomini, attivita commerciali, industrie, albergh,
comunita e qualsiasi altro ambiente che necessiti di una
programmazione, controllo e gestione degli access.

La scelta delle forme dei componenti principali della serie 'Gli
interfoni per il controllo accessi' & stata eseguita tenendo
conto dell'inserimento in ogni tipo di contesto archittettonico.
Difatto le scocche per I'esterno in acciaio inox satinato sono
robuste, resistenti agli agenti atmosferici, dotate di soluzioni
antiscasso e antivandalismo e corredate da un design lineare
e piacevole.

La programmazione del sistema viene gestito dal sito online
Mycardin che permette la completa gestione degli utenti, dei
radiocomandi, tag, badge e numeri telefonici e l'nserimento € la
cancellazione di codici di accesso nonché la programmazione
orari degli accessi € la personalizzazione del display.

Caratteristiche standard

Le caratteristiche standard del interfono include:

- un altoparlante,

- un pulsante di chiamata;

- Un lettore transponder;

- una scheda ricevitore S504;

- attivazione tramite telefonata;

- contatti puri di comando;

- compatibilita con la programmazione via internet Mycardin;

- gestione programmabile ilimitata dell'orologio e delle
vacanze;

- gestione dei diritti di accesso.

Sono disponibili un‘ampia gamma di prodotti con caratteristiche

specifiche dedicate alle varie tipologie di installazioni.

_ e 7

VIDEOCAMERA ALTOPARLANTE CON TASTI RETROILLUMINATI CONCAVI LETTORE TRANSPONDER
DIGITALE GRANDANGOLO CON SEGNALETICA PER PERSONE CON CON MARCATURE BRAILLE
VISIONE NOTTURNA PROBLEMI DI UDITO




INTERFONO DA SUPERFICIE

AUDIO

INTERFONO 4G CONDOMINIALE CAR2000

particolarmente indicata per un controllo di accesso condominiale _
I'interfono comprende tutti le caratteristiche standard piu:

- I display OLED;

- la tastiera refroilluminata.

INTERFONO 4G INDUSTRIALE ‘ CAR4011

particolarmente indicata per un controllo di accesso industriale
I'interfono comprende tutti le caratteristiche standard piu:
- la programmazione via SMS.

INTERFONO 4G RESIDENZIALE | CAR4001
particolarmente indicata per un controllo di accesso residenziale

L=
I'interfono comprende tutti le caratteristiche standard piu:
- la programmazione via SMS.

AUDIO / VIDEO

INTERFONO 4G CONDOMINIALE CAR5000
particolarmente indicata per un controllo di accesso condominiale

'interfono comprende tutti le caratteristiche standard piu:

- Ilvideocamera digitale;

- Ildisplay OLED;

- la tastiera retroiluminata;

- ricezione della chiamate sul monitor e/0 tramite GSM
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INTERFONO 4G INDUSTRIALE I CAR5011
particolarmente indicata per un controllo di accesso industriale

l'interfono comprende tutti le caratteristiche standard piu:

- llvideocamera digitale;

- la tastiera refroilluminata;

- la programmazione via SMS;

- ricezione della chiamate sul monitor /0 tramite GSM.

&

INTERFONO 4G RESIDENZIALE ' CAR5001

particolarmente indicata per un controllo di accesso residenziale
I'interfono comprende tutti le caratteristiche standard piu:

- llvideocamera digitale;
- la programmazione via SMS;
- ricezione della chiamate sul monitor e/0 tramite GSM.
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INTERFONO DA INCASSO
AUDIO

INTERFONO 4G CONDOMINIALE CAR2000E
particolarmente indicata per un controllo di accesso condominiale

'interfono comprende tutti e caratteristiche standard piu:

-l display OLED;

- |a tastiera retroilluminata.

INTERFONO 4G INDUSTRIALE [ CAR4011E
particolarmente indicata per un controllo di accesso industriale

'interfono comprende tutti le caratteristiche standard pid:

- la tastiera refroiluminata;

- la programmazione via SMS.

INTERFONO 4G RESIDENZIALE I CAR4001E

particolarmente indicata per un controllo di accesso residenziale E
'interfono comprende tutti e caratteristiche standard piu:

- la programmazione via SMS.

AUDIO / VIDEO

INTERFONO 4G CONDOMINIALE CAR5000E
particolarmente indicata per un controllo di accesso condominiale

'interfono comprende tutti le caratteristiche standard pid:

- llvideocamera digitale;

- Il display OLED;

- la tastiera refroiluminata;

- ricezione della chiamate sul monitor e/0 tramite GSM.

INTERFONO 4G INDUSTRIALE I CAR5S011E
particolarmente indicata per un controllo di accesso industriale

'interfono comprende tutti le caratteristiche standard piu:

- Il videocamera digitale;

- la tastiera retroilluminata;

- la programmazione via SMS;

- ricezione della chiamate sul monitor e/0 tramite GSM.
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INTERFONO 4G RESIDENZIALE [ CAR5001E
particolarmente indicata per un controllo di accesso residenziale

'interfono comprende tutti le caratteristiche standard piu:

- Il videocamera digitale;

- la programmazione via SMS;

- ricezione della chiamate sul monitor e/0 tramite GSM.
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INTERFONO 4G CONDOMINIALE DA INCASSO CON [ CAR5011EBM
DISPLAY E INDUZIONE MAGNETICA

particolarmente indicata per un controllo di accesso condominiale

'interfono comprende tutti le caratteristiche standard piu:

- |l videocamera digitale & la programmazione via SMS;

- sistema diinduzione magnetica per persone con problemi di udito;

- ricezione della chiamate sul monitor e/0 tramite GSM.




ACCESSOR

VISIERA INOX ANTI SGOCCIOLAMENTO PER INTERFONO

DA INCASSO

VISIERA INOX ANTI SGOCCIOLAMENTO PER INTERFONO

DA SUPERFICIE

BASE DA INCASSO INOX

VS250M
VS300M
VS400M
VS420M
VS500M

VS320S
VS400S

BS300M
BS350M
BS400M
BS420M
BS500M

L
L
3

INSTALLAZIONE DELL’INTERFONO DA SUPERFICIE CAR5000 / CAR2000 E DA INCASSO CARS5000E / CAR2000E

Interfono da superficie CAR5000 Visiera antisgocciolamento VS400S
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Interfono da incasso CAR5000E  Visiera VS420M
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Questo documento riporta le istruzioni di installazione del CAR5000 / CAR2000 ed CAR5000E / CAR2000E . Per gli altri prodotti della serie calcolare le dimensioni
dell’installazione secondo i valori riportati nella tabella sottostante:

Descrizione Interfono 4G Visiera antisgocciolamento Base da incasso
Codice Dimensioni Codice Dimensioni Codice Dimensioni

Interfono 4G audio / video / oled a superficie CAR5000 400 x 140 x 35 | VS400S 400 X 142 X 80 - -
Interfono 4G audio / video / oled da incasso CAR5000E 405 x 145 x 55 | VS420M 420 X 165 X45 | BS420M 425X 165 X 90
Interfono 4G audio / oled a superficie CAR2000 400 x 140 x 35 | VS400S 400 X 142 X 80 - -
Interfono 4G audio / oled da incasso CAR2000E 405 x 145 x55 | VS420M 420 X 165 X 45 | BS420M 425X 165 X 90
Interfono 4G audio / video a superficie CAR5011 400 x 140 x 35 | VS400S 400 X 142 X 80 - -
Interfono 4G audio / video da incasso CAR5011E 385x 135 x40 | VS400M 400 X 165 X 45 | BS400M 405 X 155 X 90
Interfono 4G audio a superficie CAR4011 400 x 140 x 35 | VS400S 400 X 142 X 80 - -
Interfono 4G audio da incasso CAR4011E 335x 135 x40 | VS400M 400 X 165 X 45 | BS350M 355 X 155 X 90
Interfono 4G audio / video a superficie CAR5001 320 x 140 x 35 | VS320S 320 X 142 X 80 - -
Interfono 4G audio / video da incasso CAR5001E 285x 135 x40 | VS300M 300 X 165 X 45 | BS300M 305 X 155 X 90
Interfono 4G audio a superficie CAR4001 320 x 140 x 35 | VS320S 320 X 142 X 80 - -
Interfono 4G audio da incasso CAR4001E 285x 135 x40 | VS250M 250 X 165 X 45 | BS300M 305 X 155 X 90
Interfono 4G audio / video / bm / da incasso CAR5011EBM 485 x 135 x40 | VS500M 500 X 165 X 45 | BS500M 505 X 155 X 80




RICEVITORE 2G PER IL CONTROLLO ACCESS

RICEVITORE 2G PER IL CONTROLLO DI ACCESSI

ATTENZIONE! Questo prodotto richiede un livello di copertura GSM
sufficiente per garantire la sua funzionalita, consigliamo quindi di
contattare il proprio operatore locale per informazioni a riguardo.

Il ricevitore CARHF2 comprende ['abbonamento di 10 anni (per
I'aggiornamento dei dati) con il partner.

MONITOR VIDEO

VIDEO IP MONITOR
Video IP monitor di 7 pollici, tattile.

Monitor con collegamento eternet compatibile con gli interfoni video
(max. 256 monitor per installazione)

Monitor per interfono

DESCRIZIONE ACCESSORI

ALIMENTATORE
alimentatore con uscita 12V BA.

POE INJECTOR
POE plug-and-play, injector.

POE SWITCH
POE power over ethernet switch con 4 porte.

CARHF2
CARHF2L

) (B

CARM7020

CARAL5A12

CARINJPOE

CARSWIPOE
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ACCESSOR

LETTORE TRANSPONDER IN ACCIAO INOX I
Lettore esterno compatibile con tutte le serie di interfoni e i CARHF2
Installazione a superficie

Dimensioni d'ingombro 100 x 100 x 25

TASTIERA IN ACCIAO INOX I
Tastiera esterna compatibile con tutte le serie di interfoni e il CARHF2

Tasti retroiluminati concavi con marcature Braille

Installazione a superficie

Dimensioni d'ingombro 140 x 100 x 40

TASTIERA IN ACCIAO INOX CON LETTORE TRANSPONDER I
Tastiera / lettore esterni compatibili con tutte le serie di interfoni e i CARHF2
Tastiera con tasti retroilluminati concavi con marcature Braille

Installazione a superficie

Dimensioni d'ingombro 220 x 100 x 40

AMPLIFICATORE PRM I
amplificatore di induttanza magnetica per persone con I'apparecchio acustico.

TRANSPONDER TAG (BIANCO) I

TRANSPONDER TAG (GRIGIO) I
CARD TRANSPONDER [
TAG VIGIK ROSSO I
TAG VIGIK GRIGIO I

CARLEC

CARCOD

CARCODLEC

CAREBM

TAGWH
TAGGR
TAGCARD

CARCA0330

CARCA0310




ACCESSOR

TRASMETTITORI DIGITALI A CODICI ROLLING 128 BIT CON 2/4 CANALI

| rasmettitori permettano di aprire i ingressi principali e secondari del interfono R
/ ricevitore CARHF a distanze via radio (max 150 metri) oppure a contatto

rawicinato RFID.

| trasmettitori, alimentati con batteria al liio 3V (1 x CR2032) con portata da 433
100 a 150 metri, sono precodificati in fabbrica con un numero identificativo MHz
unico UID riportato sul retro. Dispongono di una funzione blocco tasti che |i

protegge da attivazioni casuali involontarie e possiedono un meccanismo

di auto-spegnimento dopo almeno 20 secondi di attivazione continuata (per

limitare il consumo della batteria).

D

3

Contenitore in materiale plastico antiurto.
Alimentazione 3V con batteria a litio CR2032.

Dimensioni d'ingombro 35 x 80 x 11.

TRASMETTITORI PRECODIFICATI A 2 FUNZIONI TXQ504C2
TRASMETTITORI PRECODIFICATI A 4 FUNZIONI TXQ504C4

ANTENNA + CAVO GSM CARANTGSM

antenna esterna + cavo GSM lunghezza 3 m.

COLONNINA PER PARCHEGGIO BORN140
colonnina porta interfono per parcheggio altezza 1,40 m.

PULSANTE PMR PL4ONFLH 2

Pulsante refroilluminato a norma PMR con marcatura Braille e
indicazione sonora / visiva.

BASE DI FISSAGIO IN METALLO PER PL4ONFLH BS40
Dimensioni d'ingombro 100 x 40 x 40.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA parte |

Premessa: Nel testo che segue la CARDIN ELETTRONICA S.p.A. viene indicata come “CARDIN” e il committente come “CLIENTE”.

Oggetto della fornitura: La fornitura comprende esclusivamente gli oggetti e le prestazioni specificate nel contratto da parte della CARDIN. Ogni extra al
riguardo sara conteggiato separatamente, secondo i nostri listini e le nostre usuali condizioni di vendita, in vigore all'atto dell'ordine.

Ordini e penale: Gli ordini sono irrevocabili ed impegnano il cliente. Ogni variazione, aggiunta e accordi successivi devono essere dimostrati con atto scritto.
Qualora il Cliente dovesse revocare I'ordine o si rifiutasse di ritirare la merce commissionata, oltre a perdere I'eventuale somma anticipata, dovra corrispondere
alla CARDIN una somma pari al 30% del prezzo pattuito nonché il risarcimento del danno. In ogni caso le ordinazioni sono sempre accettate “salvo
approvazione della casa”.

Anticipi: Gli anticipi si intendono sempre infruttiferi.

Prezzi: | prezzi del presente listino si intendono senza IVA che & a carico totalmente del cliente. | prezzi comprendono tutti i costi sostenuti dalla CARDIN ed
eventuali variazioni in aumento di questi costi daranno luogo a maggiorazioni proporzionali di prezzo anche con riferimento alla eventuale parziale fornitura gia
effettuata. La CARDIN, in questo caso, senza preawviso, ne mandera comunicazione scritta. Eventuali errori sulla compilazione dei listini saranno rettificati dalla
CARDIN e comunicati con atto scritto al Cliente. Qualora quest'ultimo non riconosca la rettifica la CARDIN si riserva la facolta di sospendere le forniture senza
che il Cliente possa pretendere un risarcimento del danno e/o la risoluzione del contratto.

Modifiche: La Cardin si riserva la facolta di apportare al prodotto, senza preawviso, le modifiche tecnico commerciali che a suo insindacabile giudizio
comportino delle migliorie. Le modifiche che il cliente, per iscritto, chiede alla CARDIN saranno considerate delle forniture supplementari che ci si riserva di
accettare. In tal caso saranno applicati i prezzi di listino, ma la data di consegna potra essere differita.

Consegne: | termini di consegna sono solo indicativi € non vincolano la CARDIN. Nel caso di ritardo dovuto a cause di forza maggiore o imprevisti che hanno
ostacolato il regolare svolgimento della produzione il Cliente non potra richiedere penalita, risarcimenti del danno o la risoluzione del contratto. In ogni caso il
diritto alla risoluzione del contratto /o il risarcimento del danno dovra essere espressamente concordato per iscritto prima dell’accettazione dell’ordinazione.
La consegna si intende franco fabbrica CARDIN e quindi ogni rischio e nolo sono a carico del Cliente. La consegna si considera effettuata con la comunicazione
da parte della CARDIN che la merce si trova presso i propri locali a disposizione del Cliente. Nel caso di inadempimento del Cliente la CARDIN si riserva la
facolta di procedere senza formalita alla vendita della stessa e, nel caso di ricavi inferiori, addebitera la differenza al Cliente.

Spedizione: La consegna si intende franco fabbrica CARDIN. Nel caso in cui il Cliente non provveda con mezzi propri 0 non indichi un vettore la CARDIN spedira
la merce tramite un suo corriere convenzionato e naturalmente addebitera il nolo in fattura.

Patto di riservato dominio: Il Cliente riconosce espressamente alla CARDIN il riservato dominio sulla merce fornita sino al completo pagamento della stessa.
Comunque anche se il Cliente acquista la completa proprieta dei beni solo con I'integrale pagamento della fornitura, i rischi per la perdita o la manomissione
delle cose fornite sono totalmente a carico del Cliente.

Pagamento: Il pagamento deve essere effettuato presso il domicilio della CARDIN con i mezzi di pagamento convenuti. Non si riconosce il pagamento effettuato
con altra forma e a persone non munite di apposito mandato sottoscritto dal legale rappresentante della CARDIN. In ogni caso sara addebitato al Cliente ogni
spesa relativa alla riscossione. Eventuali contestazioni di merce non danno diritto alla sospensione del pagamento e in caso di mora verranno conteggiati gli
interessi calcolati in base al tasso medio praticato nell'ultimo trimestre dagli istituti di credito per lo sconto di effetti cambiari. Nel caso di rilascio da parte del
Cliente di effetti cambiari questi si considerano accettati con la clausola pro solvendo e non pro soluto.

Clausola risolutiva espressa: La CARDIN e il Cliente concordano che in caso di inadempimento, anche di un solo pagamento rateale, si produrra

automaticamente la risoluzione del contratto, salvo che la CARDIN non chieda I'adempimento, nel qual caso il Cliente sara considerato decaduto dal beneficio
del termine. Comunque la CARDIN trattera le somme fin qui riscosse a titolo di penalita salvo il risarcimento del maggior danno.

Collaudo: Terminata la fornitura il Cliente, se richiesto, compilera e sottoscrivera dei certificati di collaudo. In questo caso solo da tale data decorreranno i
termini di garanzia.

Garanzia: tutte le apparecchiature a listino CARDIN vengono accuratamente controllate e collaudate e sono garantite contro i difetti di fabbricazione per la
durata di 24 mesi dalla data di fabbricazione; questo termine € vincolato ad una corretta e periodica manutenzione del sistema. Il CLIENTE deve esaminare
o far esaminare la merce al momento della ricezione; i reclami concernenti gli errori di fornitura dovranno essere fatti pervenire alla CARDIN entro 8 giorni
dal ricevimento della merce stessa. Questa garanzia copre esclusivamente anomalie di fabbricazione, derivanti da difettosita di materiali, lavorazioni e
assemblaggi, accertate dal costruttore. Nello specifico non copre:

danni causati da incidenti, impatti violenti estranei al funzionamento, negligenza nella manipolazione, nell'installazione e nell'uso del prodotto, utilizzo
d’accessori 0 parti di ricambio non originali CARDIN, uso improprio del prodotto;

danni causati da fulmini, colmi d’acqua, maremoti, fuoco, liquidi corrosivi, atti vandalici e di guerra, tensioni d’alimentazione non corrette, posizionamento
scorretto rispetto ai piani d'installazione forniti dal costruttore, aerazione insufficiente e altre cause fuori dal controllo del costruttore;

prodotti manomessi 0 sui quali siano stati rimossi o resi illeggibili gli elementi identificativi come etichette, stampigliature e sigilli o chiusure a vite definite
inaccessibili dal manuale tecnico allegato;

controlli periodici, manutenzioni ordinarie e straordinarie, tarature, aggiornamento software, settaggi, conversioni, sostituzioni di parti soggette ad usura
normale e rottura;

materiali di consumo (lubrificanti, molle di bilanciamento, freni meccanici);

alimentatori supplementari (batterie);

elementi di sharramento (aste).

Questa garanzia & valida per chiunque sia entrato in possesso del prodotto per vie legali, seguendo i normali canali di distribuzione autorizzati dal costruttore. Le
responsabilita della CARDIN non possono in alcun caso superare il costo dell'acquisto del prodotto. In nessun caso la CARDIN puo essere ritenuta responsabile
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di danni straordinari, speciali, fortuiti conseguenti o indiretti. Nel caso di contestazioni sulla conformita del prodotto, il CLIENTE le dovra comunicare alla CARDIN
in forma scritta e per mezzo di raccomandata nel termine congruo di 8 giorni dalla scoperta del difetto. La riparazione o la sostituzione gratuita dei prodotti
in garanzia sara effettuata franco fabbrica, restando a carico del CLIENTE tutti i costi di trasporto e di montaggio del prodotto. Con il prodotto da riparare o
sostituire in garanzia, il CLIENTE deve far pervenire alla CARDIN copia della dichiarazione di conformita e del registro di manutenzione dell'impianto (compilati
correttamente in tutte le loro parti) e le modalita di installazione del prodotto.

NOTA: per opportuna informazione, colui che effettua I'installazione del sistema assemblando componenti diversi assume gli stessi obblighi del costruttore
di una macchina. La garanzia decade nel caso in cui i prodotti, ritenuti difettosi dal CLIENTE, ma non ancora accertati e verificati come tali dai tecnici della
CARDIN, siano stati manomessi. La garanzia inoltre non si applica nei casi di uso improprio del prodotto; non vengono coperte da garanzia le non conformita
dovute a negligenza o trascuratezza nel trasporto e nell'uso e a una installazione 0 manutenzione effettuate da personale non qualificato o senza aver seguito
le indicazioni fornite dal costruttore. In definitiva, la garanzia non & dovuta nel caso di non conformita del prodotto dovute a circostanze che comunque non
possono essere fatte risalire a difetti di fabbricazione e in nessun caso la CARDIN puo essere ritenuta responsabile per danni o perdita di profitti nel periodo di
garanzia del prodotto 0 successivamente.

Radio frequenza: La Cardin Elettronica realizza apparecchiature radio con differenti frequenze, questo per soddisfare le esigenze tecniche e normative
di un mercato internazionale. Nel suo catalogo quindi compaiono oltre a diversi modelli anche diverse dotazioni di frequenza. E bene pertanto che il
rivenditore o P'installatore, che si accinge ad acquistare un sistema di comando radio, sia a conoscenza delle frequenze accettate nel paese di impiego,
questo per effettuare la scelta corretta. La Cardin Elettronica non € in alcun modo responsabile in merito ad utilizzi di frequenze non omologate su impianti
radiocomandati.

Risoluzione controversie: Ogni eventuale controversia dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione, all’esecuzione e alla risoluzione dei contratti
di vendita, sara devoluta in via esclusiva alla giurisdizione del Giudice italiano, il quale decidera applicando la legge italiana, ed alla competenza in via esclusiva
del Tribunale di Treviso “.

Modifiche alle condizioni generali di vendita: Le deroghe e le modifiche alle condizioni di vendita devono essere concordate espressamente per iscritto dalla
CARDIN e dal Cliente. Queste modifiche si limiteranno a quanto convenuto in modo specifico senza la possibilita di interpretarle e applicarle in analogica alle
rimanenti condizioni non modificate.

La casa costruttrice declina ogni responsabilita per le possibili inesattezze contenute nel presente listino derivanti da errori di stampa o di trascrizione.

CARDIN ELETTRONICA Spa
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CARDIN ELETTRONICA s.p.A

Via del lavoro, 73 - Z.I. Cimavilla
31013 Codogne (TV) ltaly
GPS 45.864, 12.375
Tel: (+39) 04 38 40 40 11
Fax: (+39) 04 38 40 18 31
E-mail (ITALY): sales.office.it@cardin.it
E-mail (EUROPE): sales.office@cardin. it
http://www.cardin.it
CARDIN HOTLINE ITALY

04 38404150
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CARDIN ELETTRONICA FRANCE SARL CARDIN ELETTRONICA BELGIUM SA CARDIN ELETTRONICA DEUTSCHLAND GMBH

333, AVENUE MARGUERITE PEREY
77127 LIEUSAINT CEDEX
TEL: +33 (0)1 60 60 39 34
FAX: +33 (0)1 60 60 39 62
HTTP:// WWW.CARDIN.FR

CARDIN HOTLINE FRANCE

0892 68 67 07

ACACIASTRAAT 18B
B-2440 GEEL
TEL: +32 (0)14 368 368
FAX: +32 (0)14 368 370
HTTP:// WWW.CARDIN.BE

CARDIN HOTLINE BELGIUM

014 368 368

NEUFAHRNER STR. 128
D-85375 NEUFAHRN/GRUNECK
TEL: +49 (0)8165/9458-77
FAX: +49 (0)8165/9458-78
HTTP:// WWW.CARDIN-DE.DE

CARDIN HOTLINE DEUTSCHLAND

0172 674 22 56






Utilizziamo le tecnologie piu innovative
per realizzare I'essenziale.
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